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Základní charakteristika letounu
Celokovový hornoplošník L 410 UVP-E20 v kategorii commuter je poháněný 
dvěma turbovrtulovými motory GE H80-200 a vrtulemi AV-725. Ve standardní 
verzi slouží pro přepravu až 19 cestujících a nákladu. V závislosti na vybavení 
je vhodný pro speciální mise různého typu. Od roku 1969 bylo sériově 
vyrobeno více než 1200  letounů řady L 410, z nichž je stále v provozu přibližně 
350 letounů ve více než 50 zemích, na pěti kontinentech. 

Výhody letounu
•	Schopnost vzletu a přistání na krátkých nezpevněných drahách (STOL)
•	Odolná konstrukce letounu umožňuje provoz v náročných podmínkách
•	Výkonové charakteristiky motoru umožňují provoz ve vysokých teplotách  
	 a vysokých nadmořských výškách
•	Schopnost provozu v extrémních klimatických podmínkách (v rozmezí  
	 teplot od -50°C do +50°C) 
•	Variabilita vybavení s možností instalace speciálních výměnných kitů 
•	Nejprostornější kabina pro cestující ve své kategorii
•	Nenáročná údržba a nízké náklady na provoz
•	Vynikající bezpečnost a spolehlivost provozu

Certifikáty
Letoun je certifikován Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) 
a americkým leteckým úřadem FAA dle předpisu FAR 23, Amendment 41 
v kategorii commuter. Letoun získal certifikát v mnoha dalších zemích  
po celém světe.

Varianty letounu
Široký oválný trup letounu s objemem kabiny cestujících bezmála 18 m3 
poskytuje nejvyšší standard pohodlí a umožňuje všestranné použití letounu 
jak v běžném provozu, tak speciálních misích. Letoun je vyráběn ve variantách: 

•	Standardní pro přepravu cestujících
•	Nákladní
•	VIP
•	Letecká ambulance a záchranná služba
•	Výsadková verze
•	Fotogrammetrická
•	Patrolovací 

Zákazníci
Letouny L 410 UVP-E20 slouží jak provozovatelům komerční letecké dopravy, 
tak i vládním institucím, nevládním organizacím, armádě nebo aeroklubům 
po celém světě.
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Rozměry	 	

Objem kabiny pro cestující 	 17,9 m3	 632 cu.ft
Dveře pro cestující	 0,8x1,46 m	 2,6x4,8 ft
Nákladní dveře	 1,25x1,46 m	 4,1x4,8 ft
Rozteč sedadel	 0,76 m	 30 inch
Objem zavazadlového prostoru	 1,47 m3	 51,9 cu.ft
Plocha křídel	 34.86  sg.m.	 375.23 sq.ft

Hmotnosti	 	
Max. vzletová hmotnost (MTOW)	 6 600 kg	 14 550 Ib
Max. hmotnost pro přistání (MLDW)	 6 400 kg	 14 109 Ib
Max. hmotnost platícího zatížení	 1 800 kg	 3 968 Ib
Max. množství paliva (s koncovými nádržemi)	 1 300 kg	 2 866 Ib

Výkony	 	
Max. cestovní rychlost	 405 km/hr TAS	 219 KTAS
Max. dolet	 1 500 km	 810 NM
(ISA, FL140, rezerva na 45 min.)
Max. vytrvalost	 5,1 h	

Stoupací rychlost:		

S oběma motory v chodu (0m ISA, MTOW)	 8,5 m/s	 1 673 fpm
S jedním nepracujícím motorem (0 m ISA, MTOW)	 1,8 m/s	 354 fpm
Délka vzletu do výšky 35 ft (0m ISA, MTOW)	 510 m	 1 673 ft

Kapacita   19 PAX        Posádka  2 piloti 
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